
Intelligente loft- og væglamper
LUX-400, 410 og LED-650 Serien består af en række loft- og 
væglamper i robust IK10 udførelse, til både indendørs og 
udendørs brug, med en lang række funktioner, som 
batteribackup, master/slave styring, trådløs kommunikation, 
microwave sensor, dæmpning, m.m.

Lamperne er udført i tidløst design med vægt på enkel 
montering og betjening.

Lamperne opfylder bestemmelserne i stærkstrømsbekendt-
gørelsen om fælles adgangsveje.

LED løsninger til det professionelle belysningsmarked

April 2018



Funktioner i LUX-400, 410 og LED-650 Serien

Integreret Smart Sensor

Sensor med 100% on og 
10-30% dæmpe funktion.

Sensor med 
Master / Slave funktion

HF Wireless Sensor

Sensor med master/slave
funktion.

Generelle specifikationer:
Spænding: 220-240VAC LED: SMD2835
Forv. brændetimer: 50.000 IK IK10
Certifikater: CE, RoHs 

Lamperne opfylder bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen om fælles adgangsveje.

Følgende fås som option: (Min. 100 stk.)
- Emergency Batteribackup på 1 times drift eller 3 timers drift (ca. 25% lys)
- AC/DC Driver, 80-265VAC, 180-230VDC
- Smart HF Sensor (LED-400 Serien)
- 1-10V Dæmpbar



LUX-400 og 410 Serie loft- og væglamper

Varenummer: Effekt: Lumen CCT Sensor Afdækning IP Farve Mål

LUX-401A1-9W 9W 900 lm 3000K - - 44 Hvid ø260/85mm

LUX-401A1-9W-S 9W 900 lm 3000K Ja - 44 Hvid ø260/85mm

LUX-401B1-9W 9W 900 lm 4000K - - 44 Hvid ø260/85mm

LUX-401B1-9W-S 9W 900 lm 4000K Ja - 44 Hvid ø260/85mm
LUX-402A1-15W 15W 1500 lm 3000K - - 44 Hvid ø340/100mm

LUX-402A1-15W-S 15W 1500 lm 3000K Ja - 44 Hvid ø340/100mm

LUX-402B1-15W 15W 1500 lm 4000K - - 44 Hvid ø340/100mm

LUX-402B1-15W-S 15W 1500 lm 4000K Ja - 44 Hvid ø340/100mm

LUX-411A1-12W-B 12W 950 lm 3000K - 65 Sort ø265/90mm

LUX-411A1-12W-G 12W 950 lm 3000K - 65 Grå ø265/90mm
LUX-411A1-12W-S-G 12W 950 lm 3000K Ja - 65 Grå ø265/90mm

LUX-415A1-12W-B 12W 750 lm 3000K Ja 65 Sort ø265/90mm

LUX-415A1-12W-G 12W 750 lm 3000K Ja 65 Grå ø265/90mm

LUX-401 LUX-402 LUX-403 LUX-411 LUX-415
900 lm 1500 lm 3000 lm 950 lm 700 lm

P44   IK10 IP44   IK10 IP44   IK10 IP65   IK10 IP65   IK10



LED-650 Serie intelligent område belysning
Dette vandtætte og robuste IK10 industriarmatur serie, har en 
effektivitet på 100lm/W.

Armaturet monteres let med de medfølgende beslag, både mod 
loft og nedhængt i wire.
Kablet monteres via den vandtætte PG forskruning.

Hele serien leveres i aluminium, med opal polycarbonat cover og er 
velegnet til montering i produktions- og lagerhaller, kreaturstalde, 
fødevareproduktion, P-huse og kølerum, m.m.

Varenummer: Effekt: Lumen Emergency Længde
LED-650 11,5-16,5W 1150 lm 350 lm 792mm
LED-651 23-30W 2300 lm 350 lm 792mm
LED-652 23-30W 2300 lm 350 lm 1392mm         
LED-653 46-57W 4600 lm 350 lm 1392mm
LED-654 39-49W 3900 lm 350 lm 1692mm
LED-655 73-87W 7300 lm 350 lm 1692mm

Lamperne opfylder bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen om fælles adgangsveje.
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